（一）护士服装
1、货物技术需求清单：
	序号
	货物名称
	参数要求

	1
	冬季护士上衣
（含护士帽）
	冬季护士上衣面料要求：
1、成份：65%或以上聚酯纤维含量，耐氯漂，防液体泼溅，透气。
2、纱支：梭织面料≥100D或针织面料≥65D，含防静电纱线。
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）。
4、甲醛含量≤75mg/kg【GB 18401-2010】。
5、PH值4.0—8.5【GB 18401-2010】。
6、染色牢度：耐酸、碱汗渍≥3级；耐水≥3级；耐干摩擦≥3级。【GB 18401-2010】。
7、防水性能≥3级【GB/T 4745】。
8、耐磨性能：上装≥10000转，下装≥15000转【GB/T 21295-2014】。
9、抗起球≥3级【GB/T 21295-2014】。
10、撕破强力≥10N【GB/T 21295-2014】。
11、其他要求：其他相关性能及功能，满足【GB 18401-2010】【GB/T 18885-2020】【GB/T 4745】【GB/T 21295-2014】等现行国标要求标准。
款式要求：分体长袖护士服上衣，单排扣，翻领，左前胸及左右腰部有口袋，腰部调节袢，以白色为主色调，领袖等位置可用湘雅红撞色。服装版型挺括，舒适，便于医护人员工作。
护士帽面料要求：
1、成份：65%或以上聚酯纤维含量，耐氯漂，透气，防透，吸湿。
2、纱支：梭织面料≥100D或针织面料≥65D，含防静电纱线。
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）。
4、甲醛含量≤75mg/kg【GB 18401-2010】。
5、PH值4.0—8.5【GB 18401-2010】。
6、染色牢度：耐酸、碱汗渍≥3级；耐水≥3级；耐干摩擦≥3级。【GB 18401-2010】。
7、防水性能≥3级【GB/T 4745】。
8、耐磨性能：上装≥10000转，下装≥15000转【GB/T 21295-2014】。
9、抗起球≥3级【GB/T 21295-2014】。
10、撕破强力≥10N【GB/T 21295-2014】。
11、其他要求：其他相关性能及功能，满足【GB 18401-2010】【GB/T 18885-2020】【GB/T 4745】【GB/T 21295-2014】等现行国标要求标准。
款式要求：燕尾帽，帽身有斜杠标识不同护士职级，斜杠颜色同护士服撞色颜色。

	2
	冬季护士裤
	面料要求：
1、成份：65%或以上聚酯纤维含量，耐氯漂，防液体泼溅，透气。
2、纱支：梭织面料≥100D或针织面料≥65D，含防静电纱线。
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）。
4、甲醛含量≤75mg/kg【GB 18401-2010】。
5、PH值4.0—8.5【GB 18401-2010】。
6、染色牢度：耐酸、碱汗渍≥3级；耐水≥3级；耐干摩擦≥3级。【GB 18401-2010】。
7、防水性能≥3级【GB/T 4745】。
8、耐磨性能：上装≥10000转，下装≥15000转【GB/T 21295-2014】。
9、抗起球≥3级【GB/T 21295-2014】。
10、撕破强力≥10N【GB/T 21295-2014】。
11、其他要求：其他相关性能及功能，满足【GB 18401-2010】【GB/T 18885-2020】【GB/T 4745】【GB/T 21295-2014】等现行国标要求标准。
款式要求：腰部耳仔，左右两侧松紧带腰头，门襟拉链一粒扣纽扣。后幅无口袋，左右斜插袋。直筒无褶裤型。


	3
	夏季护士上衣
	面料要求：
1、成份：65%或以上聚酯纤维含量，耐氯漂，透气，防透，吸湿。
2、纱支：梭织面料≥100D或针织面料≥65D，含防静电纱线。
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）。
4、甲醛含量≤75mg/kg【GB 18401-2010】。
5、PH值4.0—8.5【GB 18401-2010】。
6、染色牢度：耐酸、碱汗渍≥3级；耐水≥3级；耐干摩擦≥3级。【GB 18401-2010】。
7、耐磨性能：上装≥10000转，下装≥15000转【GB/T 21295-2014】。
8、抗起球≥3级【GB/T 21295-2014】。
9、撕破强力≥10N【GB/T 21295-2014】。
10、其他要求：其他相关性能及功能，满足【GB 18401-2010】【GB/T 18885-2020】【GB/T 4745】【GB/T 21295-2014】等现行国标要求标准。
款式要求：分体五分袖护士服上衣，单排扣，翻领，左前胸及左右腰部有口袋，腰部调节袢，以白色为主色调，领袖等位置可用湘雅红撞色。服装版型挺括，舒适，便于医护人员工作。

	4
	夏季护士裤
	面料要求：
1、成份：65%或以上聚酯纤维含量，耐氯漂，透气，防透，吸湿。
2、纱支：梭织面料≥100D或针织面料≥65D，含防静电纱线。
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）。
4、甲醛含量≤75mg/kg【GB 18401-2010】。
5、PH值4.0—8.5【GB 18401-2010】。
6、染色牢度：耐酸、碱汗渍≥3级；耐水≥3级；耐干摩擦≥3级。【GB 18401-2010】。
7、耐磨性能：上装≥10000转，下装≥15000转【GB/T 21295-2014】。
8、抗起球≥3级【GB/T 21295-2014】。
9、撕破强力≥10N【GB/T 21295-2014】。
10、其他要求：其他相关性能及功能，满足【GB 18401-2010】【GB/T 18885-2020】【GB/T 4745】【GB/T 21295-2014】等现行国标要求标准。
款式要求：腰部耳仔，左右两侧松紧带腰头，门襟拉链一粒扣纽扣。后幅无口袋，左右斜插袋。直筒无褶裤型。










（2） 医（技）师服装
1、货物技术需求清单：
	序号
	货物名称
	参数要求

	1
	冬季医（技）师服
	面料要求：
1、成份：90%以上聚酯纤维，防静电，耐磨抗皱，防水，防血
2、纱支：150D左右（165T）
3、克重：220G/m2（可接受±10偏差）
款式：西服款白大褂

	2
	夏季医（技）师服
	面料要求：
1、成份:90%以上聚酯纤维，防静电，耐磨抗皱，耐洗涤，轻薄透气，防透，防血
2、纱支：150D左右（165T）
3、克重：165G/m2（可接受±10偏差）
款式：西服款白大褂
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